
 

   Lázmérő nagy állatok számára valamint keltető  

   ellenőrzéséhez 
 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat a hőmérő első használata előtt, 

és tartsa azt biztonságos helyen. 

Helyes használat 

A nagy állatok lázmérőjét kizárólag az állat-egészségügyi ágazatban használják, 

nem pedig humán területen. 

 

Használati utasítások 

- Használat előtt fertőtlenítse a szondát. 

- A bekapcsoláshoz nyomja meg a kijelző alatt az ON/OFF kapcsolót. Megjelenik az 

utolsó mért érték és az „Lo” betű. 

Amint a „Lo” és a villogó „°C” vagy „F” betű megjelenik, a hőmérő használatra 

kész. 

- A hőmérsékletet „C” -ról „F” -re állíthatja, és visszaállíthatja. A kijelzés 

cseréjéhez nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot addig, amíg a „Lo“ + 

“°C” vagy ,, Lo + “°F” meg nem jelenik a kijelzőn. Most 2 másodperc áll rendel-

kezésre, míg a „°C” vagy „°F” nem villog, az ON/OFF gomb újbóli megnyomásához, 

az kijelzés váltásához. 

- Amint elérte az állandó hőmérsékletet, a „C” vagy az „F” szimbólum villogni 

kezd. A legmagasabb mért hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn. A mérés befejezése 

után kapcsolja ki a hőmérőt az ON/OFF gomb megnyomásával. 

A hőmérséklet kijelzése után a hőmérő automatikusan kikapcsol. 

Memória funkció 

A készülék legközelebbi használatakor az utolsó mért érték automatikusan megje-

lenik az LCD kijelzőn ,, °C ”vagy ,, °F” jellel. 

Rektális hőmérséklet mérése 

Ez orvosi szempontból a legpontosabb módszer. A hőmérő hegyét óvatosan kell be-

helyezni a végbélbe. A szokásos mérési idő körülbelül 8 másodperc. 

Tisztítás és fertőtlenítés 

A hőmérővég tisztításának legjobb módja a fertőtlenítőszeres (pl. 70 %-os etil-

alkohol) nedves ruhával történő fertőtlenítés és tisztítás. 

Biztonsági intézkedések 

- Ne engedje, hogy a készülék forró vízzel érintkezzen. 

- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak. 

- Ne ejtse le a hőmérőt. Nem törés és ütésálló. 

- Ne hajlítsa meg és ne nyissa ki a készüléket (az elemtartó rekesz kivételé-

vel). 

- Ne tisztítson hígítóval, vagy benzinel. Csak vízzel vagy fertőtlenítőszerrel   

tisztítsa. 

- Ne merítse a vízálló hőmérőket folyadékba 30 percnél tovább. 

- A hőmérő apró részeket tartalmaz (elem, elemtartó rekesz), amelyeket lenyelhe-

tik a gyermekek. Ezért ne hagyja felügyelet nélkül a hőmérőt a gyermekek kezé-

ben. 

- Kerülje a nem rugalmas hőmérő hegyének meghajlítását.  

- Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 35 °C vagy a 95 °F értéket, akkor a 

hőmérő hegyét hideg vízbe merítse kb. 5-10 másodperccel a hőmérséklet mérése 

előtt. 

- A tartós láz orvosi kezelést igényel - kérjük, forduljon állatorvoshoz! 

Elemcsere 

Ha az elem lemerült, ki kell cserélni, amikor a "BAT" elem szimbólum megjelenik 

az LCD jobb oldalán. Távolítsa el az elemtartó fedelét, és cserélje le ugyan-

olyan típusú elemre (lehetőleg nem higanyra). Kérjük, vegye figyelembe: A "+"  

és "-" feliratkozást a helyes polarítás miatt. 

 

Műszaki adatok 

Mérési tartomány: 32°C - 43,9 °C vagy  90 °F - 111 °F 

Mérési pontosság: +/- 0,1 °C /  +/- 0,2 °F  (35 ~ 41 "C / 95 - 102°F) 

Tárolási szállítási hőmérséklet: -10 °C- + 40 °C 

Környezeti hőmérséklet használat közben: +10 °C - +35 °C 

Akkumulátor típusa: 3.0VDC (CR2032) 



Súly: 30 g 

Kalibrációs ellenőrzés 

Ezt a hőmérőt kezdetben a gyártáskor kalibrálják. Ha ezt a hőmérőt a műveletnek 

megfelelően használják, időszakos újrabeállításra nincs szükség. 

Megsemmísitési szabályok. 

 A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.  

Az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításáról szóló EU-irányelv 

értelmében a készülék 2 ge a helyi hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító központ-

ban. Alternatív megoldásként visszaküldhető azoknak a kiskereskedőknek, akik a 

készüléket értékesítették. 

 A megfelelő megsemmisítés elősegíti a környezetvédelmet és megakadályozza a 

káros hatásokat az emberi egészségre és a környezetre. 

Elektronikus hulladék 

  A készülék élettartama utáni ártalmatlanítása a kezelő feladata. Kérjük, ol-

vassa el az érvényes szabályzást. 


